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Histogram

GIMP

Histogram

e Je to graf, ktery nam umoznuje rychle posoudit, zda je fotografie v pofadku, nebo zda
pti foceni nebyla chybné nastavena doba expozice.

e Pouzivame ho pii upravach fotografii.

e Na vodorovné ose ma Skalu odstinti od ¢erné do bilé.

e Sloupce nad jednotlivymi odstiny dosahuji vySky umérné poctu boda v obrazku praveé
S timto odstinem.

e Snazime se docilit toho, aby byl histogram vyrovnany a sahal od jednoho konce az po

druhy.
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Prah

e Préah pfevede obraz do ¢erné a bilé barvy.
e Intervalem na histogramu ovliviiujete podil obou barev.

e Pouziva se pro tvorbu ¢ernobilych obrazkt,, vhodnym nastavenim lze pouzit i jako
vybér pro alfa kanal (prihlednost) podobnych barev.
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Urovneé

e Uprava jasu a kontrastu, tentokrat s vice moznostmi:

Posuvniky

e Posuvniky mtizeme ovlivnit stiny, stfedni tony a svétla.
e (asto se ,,roztahuje* histogram tak, ze levy a pravy posuvnik se nastavi na misto, kde
zacinaji stiny a kon¢i jasy, stfedni tony se pak upravuji ru¢né pro optimalni kontrast.
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Kapatko

e Uzitecné je kapatko, které funguje podobné jako posuvniky.
e [Kapatka jsou tfi:

o Pro ¢erny bod
o Pro sedy bod
o Pro bily bod

e Kapatkem pro ¢erny bod kliknu v obrazku na nejtmavsi misto, kapatkem pro bily na
nejsvétlejsi bod.

e Sed4 barva ma také vlastni kapatko, ale rychlejsi je zkouseni nastaveni posuvnikem,
nez hledani spravného mista, kam kliknout.
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Krivky

e Nejkomplexné€j$i nastroj pro zménu jasu a kontrastu.

e Zmény barevnosti miizou byt provadény na vice Grovnich nez jen u stint, stfednich
tont a svétel.

e Upravu kiivky provadime taZenim za kiivku na riiznych mistech.

e Kliknutim na kiivku pfiddme tvarovaci bod.

e Tyto Gpravy jsou vhodné spise pro profesiondly, ktefi mohou ovlivnit pouze ty Grovn¢,
které pottebuji.
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